
Podklady pro tvorbu map ohrožení a map rizik

V rámci Implementace SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY 2007/60/ES ze dne 23. října 2007

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Praha  7. 2. 2012

Projektoví partneři :

13 - Královéhradecký kraj                      15 – Liberecký kraj                       16 - Pardubický kraj



Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

Obsah pilotního projektu

Historické povodně – získání  pokud možno co největšího rozsahu informací o historických 

povodních

Aplikace povodňové značky – zajištění přehledu o dosažených hladinách  při  povodních

Zaplavované úseky komunikací  - zdroj dat o znepřístupnění  území  při povodních

Lokalizace a identifikace realizovaných protipovodňových opatření (poldry, ochranné hráze, 

nádrže)

Identifikace nebezpečných objektů v oblasti jednotlivých úrovních  záplavových území (Q5, Q20, 

Q100, Q500, Q aktivní )

Zmapování  přirozených  rozlivových ploch v řešeném území



Cíle jednotlivých pilotních projektů

Publikace

http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/label



Historické povodně – ledové jevy

Historické záznamy – od roku 145

více než 1800 událostí

zdroje dat

Kvalita záznamů - lokalizace

Kostelec nad Orlicí Doudleby nad Orlicí



Historické povodně – ledové jevy



Stanovení Q500

Hodnoty průtoků – extrapolace

Stanovení hladin – SW Hydrocheck

Objekty – mosty – posuzováno individuálně 



Aplikace povodňové značky



Aplikace povodňové značky



Aplikace povodňové značky



Aplikace povodňové značky



Zaplavené úseky komunikací

Kritická místa – mosty – průzkum v terénu



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Realizovaná protipovodňová opatření



Identifikace nebezpečných objektů

• Objekty, které by mohly být zdrojem znečištění 

- sklady nebezpečných látek (čerpací stanice pohonných hmot, velkokapacitní jímky...)

- místa využívající závadné látky, jako např. čpavek (zimní stadiony, potravinářské výrobny…)

- staré zátěže, kontaminované území

• Objekty, které by mohly ovlivnit rozsah povodní 

- plošná bytová zástavba

• Objekty, které by mohly být  povodněmi ohroženy

- kulturní památky

- nemocnice

- infrastruktura (vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovody nadmístního významu) 

- místa s velkou návštěvností (divadla, nákupní centra, kina.)

- zdroje podzemních vod, zdroje pro havarijní zásobování

• Objekty, které mohou mít negativní vliv na velikost povodní

- velkochovy (prasata, skot, drůbež...), kde je jednak velké množství ustájených zvířat a jednak 

se zde    nachází závadné látky (hnůj, močůvka, siláž a další)



Identifikace nebezpečných objektů



Identifikace nebezpečných objektů



Přirozené rozlivové plochy



Děkuji za pozornost

Kontakt:  Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
Ing. Michal Banseth, banseth@hv.cz
http://www.hydrosoft.eu 

mailto:banseth@hv.cz

